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Metrô de Oslo MX

> Metro Oslo MX > General > Technical > Car Body > Car Configuration > Driver’s Cab > Experiences
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Arranjo Geral

Dados Técnicos

Configuração do trem: MC1+M+MC2

Posição das rodas: BB+BB+BB

Material da caixa do carro: Alumínio

Tara / 
Peso total 94 / 141.5 t

Número de assentos / 
assentos basculantes: 124 / 14

Capacidade do trem 
6 pess./m²: 678

Portas do passageiro 
por carro: 6 

Alimentação:          750 V DC / terceiro trilho

Design do Trem: Porsche Design Studio

> Metro Oslo MX > General > Technical > Car Body > Car Configuration > Driver’s Cab > Experiences
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Características Técnicas 

> Metro Oslo MX > General > Technical > Car Body > Car Configuration  > Driver’s Cab  > Experiences 

Destaques

� Tração de 100 % 

� Dois inversores independentes 
(redundância de força)

� Funcionamento com bateria

� Freio dinâmicos

� Portas com borda sensível, p/ detecção de 

objetos nas portas do passageiro

� Inversor de tração compacto, 
de ventilação forçada

� WLAN p/ comunicação de dados
WLAN=Wireless Local Area Network)

� Sistema de freio inovador da Siemens TS
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Desenhado para ser ambientalmente compatível 

> Metro Oslo MX > General > Technical > Car Body > Car Configuration  > Driver’s Cab  > Experiences 

Na fábrica:

� Menor desperdício de materiais

� Menor consumo de energia

Em operação:

� Segurança com conforto

� Acessibilidade

� Ergonomia para o condutor

� Menor consumo de energia

� Menor ruído

� Eficiência na frenagem regenerativa

Manutenção:

� Menor descarte de consumíveis

� Uso de lubrificantes recicláveis

No final da vida útil:

� Maior reciclagem possível dos materiais 

Consumo e

eficiência

energéticos

Realização de estudo conjunto entre:

� TU Viena

� Siemens TS

Baseado no Protocolo de Kyoto e

Na Norma Ambiental ISO 14.000
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Composição do Material

O trem do metrô foi projetado como 
construção em perfil leve de alumínio,
usando componentes modulares 

A maioria dos componentes internos é
de plástico reforçado com fibra (FRP), 
vidro, aço inox, alumínio, plástico e partes
eletrônicas

> Metro Oslo MX > General > Technical > Car Body > Car Configuration  > Driver’s Cab  > Experiences 

Caixa do Carro
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Caixa do Carro

Reciclagem

Foi desenvolvido um programa de reciclagem, 
com taxa total de reciclagem de 94,7% para o 
trem do metrô 

Ruído e vibração

O nível de ruído externo gerado por um trem
ao passar é de 76 dB(A) e o nível de ruído
interno no salão de passageiros é de 64 dB(A)

> Metro Oslo MX > General > Technical > Car Body > Car Configuration  > Driver’s Cab  > Experiences 



Transportation Systems, Mass Transit

© Siemens AG 2007

Page 8 May-07 TS MT / TS Brasil

Segurança

O design resistente a colisão garante que
toda  a energia liberada em uma colisão a 
15 km/h seja absorvida pelo engate, sem 
danos para a caixa do carro. 

No centro da máscara de FRP (Fibre Reinfor-
ced Plastics / Fibra reforçada com plástico)

há uma porta de emergência, que oferece a 

possibilidade de uma evacuação de um trem

para outro ou para a via. 

> Metro Oslo MX > General > Technical > Car Body > Car Configuration  > Driver’s Cab  > Experiences 

Caixa do Carro
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Configuração do Carro

Portas

Todos os carros estão equipados com três 
portas do passageiro de cada lado, acionadas

eletricamente (do tipo porta dupla 

sincronizada deslizante).

As folhas fechadas da porta são niveladas 
com a parte externa da caixa do carro. 
(largura de abertura = 1.30 m).

> Metro Oslo MX > General > Technical > Car Body > Car Configuration > Driver’s Cab  > Experiences 
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Configuração do Carro

„PIDAS“

O Sistema de Display e Anúncio para 
Informação do Passageiro “PIDAS” fornece 
informação tanto visual como acústica fora
e dentro do carro.  

Consiste de diversos alto-falantes internos e 
externos, displays internos e externos, 
sistema de controle e interfaces com outros
sistemas ferroviários

> Metro Oslo MX > General > Technical > Car Body > Car Configuration > Driver’s Cab  > Experiences 
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Configuração do Carro

Equipamento deTração

Unidades com inversores de tração com 

ventilação forçada, SIBAC comprovadas, 

acionam os motores de 
de circuito de refrigeração aberto. 

Cara carro-motor é controlado de forma 
independente por um inversor IGBT VVVF 
(tensão e freqüência variáveis)

> Metro Oslo MX > General > Technical > Car Body > Car Configuration > Driver’s Cab  > Experiences 
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Configuração do Carro

Truques

O SF 100 foi desenvolvido para velocidades 
até 80 km/h e carga máxima por eixo de 13 t. 

Os truques estão equipados com disco
de freio, um atuador de freio e um atuador de
freio de mola para o freio de estacionamento, 
por eixo

A suspensão secundária utiliza bolsas de ar, 
enquanto que molas espirais de aço com 
guia de borracha atuam na suspensão primária. 

> Metro Oslo MX > General > Technical > Car Body > Car Configuration > Driver’s Cab  > Experiences 
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Cabine do Condutor

Assento do condutor

A cabine do condutor está equipada com
assento giratório para o condutor e um assento 
dobrável para o instrutor.

O assento do condutor é amplamente ajustável
e está localizado no centro da cabine, atrás 
da porta de emergência

Os descansos dos braços do assento do 
condutor  estão equipados com um Joystick 

VI/Freio de um lado e botões de controle do 
outro.

> Metro Oslo MX > General > Technical > Car Body > Car Configuration  > Driver’s Cab > Experiences 
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Painel do condutor

O painel do condutor está dividida em duas 
partes. Do lado direito, está instalada uma 
interface homem-máquina (HMI) 

A HMI exibe ao condutor as condições 

operacionais e de falha. 

O dispositivo HMI avalia, via ETHERNET, 

as comunicações com o PIDAS, bem como a

comunicação com o ATP 
(Automatic Train Protection).

> Metro Oslo MX > General > Technical > Car Body > Car Configuration  > Driver’s Cab > Experiences 

Cabine do Condutor
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Resultados do balanço ecológico da vida útil do veículo

LCA – Life Cicle Assessment
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Potencial de melhoria baseado em tecnologia
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Experiência bem sucedida 

Condições de Inverno

A entrega dos trens foi iniciada no final de 
2005, submetendo-os a extensivos testes de 
operação no inverno, sob condições reais. 

Distinção ambiental

Declaração de Produto Ambiental conforme
ISO 14021

> Metro Oslo MX > General > Technical > Car Body > Car Configuration  > Driver’s Cab  > Experiences 
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O casal real da Noruega inaugura o trem

O metrô ambientalmente compatível foi construído
em Viena.

Dia 18 de abril de 2007 houve a inauguração. 

O casal real norueguês Harald V e a Rainha Sonja

inauguraram, juntamente com o Presidente da 

República da Áustria, Dr. Heinz Fischer, um dos 

primeiros trens entregues pela Siemens à cidade de 

Oslo. 

Durante a cerimônia da estação do metrô Stortinger, 

Friedrich Smaxwil, membro executivo da Siemens 

Transportation Systems e Brigitte Ederer, 

Presidente da Siemens Áustria, estavam presentes.

“Com esse Pedido, a Siemens prova que a nossa 
indústria pode ser a número 1 do mercado mundial. 

A competência austríaca com relação a tecnologias

compatíveis ao meio-ambiente abre grandes

perspectivas para o futuro”, disse o Presidente 
Federal Dr. Heinz Fischer

> Metro Oslo MX > General > Technical > Car Body > Car Configuration  > Driver’s Cab  > Experiences 
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FILME
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Obrigado por sua atenção!

Peter Andreas Gölitz
tel.: (+11) 3908-2271
fax: (+11) 3908-2027
peter.golitz@siemens.com


