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Objetivos dos estudos:

* Fornecer previsao dos niveis de vibracdo e de ruido secundario no
interior dos edificios

e Considera-se diversos sistemas de vias permanentes. convencionais e
sistemas massa-mola

 Tracados alternativos

* Tipologia da infra-estrutura
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Noise. Vibrations
Rolling « Rayleigh waves (at surface)
Engméz « Compression waves (tunnels)
Curves « Shear waves (tunnels)
Braking
Aerodynamics
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Vibrations due to trains on track in the open.
Annoying vibrations mainly at frequencies less

than 10 Hz .
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Vibrations due to trains in tunnels.
Annoying mainly due to radiated noise at
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Condicoes de interesse:

» Caracteristicas das fontes de impacto vibracional
e Caracteristicas da infra-estrutura metroviaria
e Caracteristicas reais do solo

» Caracteristicas das edificacoes
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Metodologia:

 FOrmulas matematicas
* Regras empiricas

* VerificagcOes efetuadas em um numero significativo de edificacbes com
diferentes caracteristicas nas seguintes cidades:

- Milao

- Napoles

- Roma

- Génova
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Metodologia:

« FASE 1. cadastramento dos edificios atraves do preenchimento de
tabelas

« FASE 2. previsdo dos niveis vibracionais para cada edificio
individualmente
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Critérios para cadastramento das
edificacoes

e Identificacéo, localizac&o e uso.

» Descricao sintética.

» Caracteristicas geométricas em planta.

o Altura total, nimero de andares (subterraneos e fora da terra) e alturas
dos andares.

* Desnivel do imovel em relac&o a via metroviaria.

 Estrutura portante vertical.

 Estrutura portante horizontal.
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Critérios para cadastramento das
edificacoes

* VA0S maximos.

* Tipo de fundacéao.

 Distancia planimétrica a via metroviaria.
* Presenca de outras fontes de emisséao.
» Qutras caracteristicas relevantes.
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Medicdo da componente vertical das vibra¢des na via (transito de um trem
ETR 500 a 180 km/h)

Postazione A. Componente Verticale
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Convencao para valores de dB

0dB =1 x 10E-06 m/s?

120 dB = 1.0 m/s2
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e Tecnologia

setembro de 2003
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Previsao dos niveis de vibracao
Parametros envolvidos

Interface Roda-Trilho

Condigdes Incremento

I trilho e roda corrugados 3a6dB
] desgastes da roda 5a10dB
11 desgastes da roda, corrugagdes do trilho e da roda 10a20dB

Amplificacbes maximas: 160 — 200 Hz
Frequéncias < 30 Hz : sem amplificactes
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Previsao dos niveis de vibracao
Parametros envolvidos

\Velocidade do trem

Os niveis das vibracdes aumentam com a velocidade do trem
Duplicacédo da velocidade: incremento de 3 a 6 dB
Nao depende da frequéncia
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